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 ВСТУП 
Розділ «Організація забезпечення  функціонування  засобу розміщення» магістерського дипломного проекту студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа» відповідно до структури магістерського дипломного проекту виконується після розгляду теоретичних аспектів  інновацій в готельно-ресторанному бізнесі (розділ 1), прогнозування інноваційної діяльності для засобу розміщення (розділ 2), та розробки об’ємно-планувальних рішень (розділ 3). Така послідовність зумовлена метою дипломного магістерського проекту - опанування методологією творчого вирішення існуючих проблем наукового та прикладного характеру, які ґрунтуються на здобутих знаннях, професійних навичках та уміннях, що відповідають вимогам стандартів вищої освіти напряму підготовки “Готельно-ресторанна справа” спеціальності “Готельна і ресторанна справа”,- та відповідає логіці процесу проектування.

Графічна частина розділу (1 аркуш формату А3) містить креслення:

-  ситуаційний план (М 1:5000 або М 1: 10000);

- план благоустрою території закладу розміщення (М 1:200,  1:500, 1:1000). 

 Текстова частина розділу подається у формі таблиць, що відображають основний зміст технічного завдання на проектування (реконструкцію) засобу розміщення із зазначеними факторами майбутнього розвитку:

· характеристика архітектурно-будівельних рішень;

· дизайнерське рішення та елементи реклами засобу розміщення;

· функціонування інженерних систем засобу розміщення.

Для перевірки матеріалів розділу «Організація забезпечення  функціонування  засобу розміщення»  консультанту  слід подавати розроблені у попередньому розділі креслення планів-схем поверхів готелю та підприємства харчування.
Структура розділу 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ

4.1. Архітектурно-будівельні рішення

Таблиця 4.1–Характеристика архітектурно-будівельних рішень

	Перелік основних даних 
	Основні дані та    характеристики 

	1
	2

	Характеристика ділянки об’єкту проектування

	Тип засобу розміщення
	

	Підстава для проектування обраного типу засобу розміщення (обґрунтування )
	

	Місто, с.м.т, район розміщення об’єкту удосконалення
	

	Кількість місць (обґрунтувати вибір)
	

	Місце розташування (карта-схема)
	

	Опис земельної ділянки засобу розміщення 
	

	Організація транспортних під’їздів до засобу розміщення
	

	Площа земельної ділянки  об’єкту розміщення  
	

	Площа озеленення земельної ділянки
	

	Площа майданчика для відпочинку:
	

	Площа майданчика для авто
	

	План благоустрою території ділянки
	

	Засоби розміщення, які розташовані поруч 
	

	Основні архітектурно-планувальні характеристики засобу розміщення

	Композиційна планувальна структура житлових поверхів (централізована, блокова, павільйонна, змішана)
	


4.2. Дизайнерське рішення та елементи реклами засобу розміщення

Таблиця 4.2 – Завдання на дизайнерське рішення засобу розміщення

	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та вимоги

	Архітектурний стиль забудови мікрорайону
	

	Ландшафт території  ділянки засобу розміщення та малі архітектурні форми на ділянці
	

	Архітектурне рішення головного входу
	

	Покриття проїздів,

тротуарів на ділянці засобу розміщення
	

	Дальній рекламний засіб

(інформаційний зміст, розміри та місце знаходження)
	

	Ближній рекламний засіб
	

	Реклама засобу розміщення
	

	Елемент фірмового стилю засобу розміщення (рекламний буклет, логотип, візитівка і т.п.)
	

	Зовнішнє опорядження будівлі засобу розміщення:

	Характер архітектурних елементів, будівельні матеріали
	

	Внутрішнє опорядження будівлі засобу розміщення


	Приміщення

 Підлога                                                    

Стіни

Стеля




4.3  Функціонування інженерних систем засобу розміщення

Згідно ДБН В.2.2-20:2008, ДБН В.2.5-67:2013, ДБН В.2.5-64:2012 та ДБН В.2.5-23-2010 засоби розміщення обладнуються системами холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання, припливно-витяжної вентиляції, а при наявності відповідних вимог – системами охолодження або кондиціювання повітря. 

  Основні характеристики інженерного забезпечення засобу розміщення розраховані за укрупненими питомими показниками та наведені у таблиці 4.3.
Таблиця 4.3 – Основні вимоги до інженерного обладнання будівлі  засобу розміщення

	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та вимоги

	1
	2

	Система опалення засобу розміщення

	Характеристика системи опалення будівлі 
	

	Розрахункова температура

зовнішнього повітря
	tз, ˚С  (додаток А , таблиця 5)

	Тривалість опалювального періоду
	S, градусо-діб, (додаток А, табл. 5)

	Теплова потужність системи: 
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 де qo– питома теплова характеристика, Вт/(м3·°С); (додаток А, табл. 1)
tв,0С – середня внутрішня температура опалюваних приміщень

u =1,13– коефіцієнт на зміну питомої теплової характеристики (дод. А, таб. 2)

Vб – об’єм опалюваної будівлі, м3, 
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де Sб – площа i-го поверху будівлі;, м2;

n – кількість поверхів;

 h1 – висота поверху будівлі, м;

h2 – висота перекриття, м;
 h3 – висота покриття.

	1
	2

	Річні витрати тепла:
	Q річ. = Q ·S ·a · b ·c·24 /(tв –tз), кВт ,
де Q – розрахункова теплова потужність системи опалення, кВт;

S – тривалість опалювального періоду за рік,

а – коефіцієнт, який дорівнює 0,8 і враховується, якщо система опалення обладнана приладами автоматичного зменшення теплової потужності у неробочий час;

b – коефіцієнт, який дорівнює 0,9 і враховується, якщо більше 75% опалювальних приладів обладнані автоматичними терморегуляторами;

 c – коефіцієнт, який дорівнює 0,95 і враховується, якщо на абонентському уводі системи опалення встановлені прилади автоматичного пофасадного регулювання

	Тип опалювальних приладів
	

	Система вентиляції та кондиціонування засобу розміщення

	Розрахункова температура  зовнішнього повітря
	+24,50С (додат. А, табл. 5)

	Параметри повітряного режиму
	Температура в номері повинна становити 18-20 ºС;

вологість повітря – 40-45%;

швидкість руху повітря – 0,25 м/с

	Тип та характеристика системи вентиляції  та кондиціонування
	

	Система водопостачання будівлі засобу розміщення

	Тип та характеристика системи водопостачання


	 

	Якість води


	Відповідність вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10

	 1
	2

	Годинні витрати гарячої та холодної води на господарсько-питні потреби мешканцями в готелі
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 – норми витрат, відповідно, гарячої та холодної води мешканцями готелю, дм3/добу, (додат. А, табл. 3)
U1 – кількість мешканців готелю, осіб;

K=1,5 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання



	Годинні витрати холодної та гарячої води на господарсько-питні потреби обслуговуючим персоналом
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 дм3/г – норми витрат холодної та гарячої води обслуговуючим персоналом готелю;

U2 – кількість персоналу (25% від числа відвідувачів);
k – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання, k=1,5


	Витрати води водорозбірними точками засобу розміщення (вестибюльна зона та номери "Люкс") 
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де 
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 – витрати гарячої та холодної води за годину санітарно-технічними приладами (додат. А, табл. 4); 
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 – кількість санітарно-технічних приладів гарячого та холодного водопостачання відповідно;

k=1,5 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання


	1
	2

	Середні річні витрати холодної води
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	Середні річні витрати гарячої води
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де: 1,3 – коефіцієнт максимальної нерівномірності споживання води; 

( – тривалість дії водорозбірних пристроїв та обладнання протягом доби, год;

T– кількість робочих днів протягом року, днів.

	Сумарні річні витрати води
	Gрозр.= Gh.річ.+ G cріч,  м3 рік

	Система каналізації будівлі засобу розміщення

	Характеристика системи каналізації
	.

	Річні витрати стічних вод
	Gст. = (0,85…0,95)·Gрозр,  м3/рік 

	Енергозабезпечення та системи сигналізації, зв’язку та телекомунікацій 

	Характеристика системи енергозабезпечення засобу розміщення
	Згідно ДСТУ 4269:2003

	Характеристика систем сигналізації, зв’язку та телекомунікацій
	Згідно ВБН В.2.5-78.11.01-2003 


Висновки:...........
Приклад заповнення технічного завдання наведено в додатку В.
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Додаток А
Таблиця 1. Питома теплова характеристика
	Об’єм будівлі, Vб, тис. м3
	qo,     Вт/(м3·°С)

	до 3
	0,49

	<5
	0,44

	<10
	0,4

	<15
	0,36

	<20
	0,33

	<25
	0,32


Таблиця 2. Значення коефіцієнта u

	tз
	u
	tз
	u

	-10
	1,45
	-25
	1,08

	-15
	1,29
	-30
	1

	-20
	1,17
	-35
	0,95


Таблиця 3. Норми витрат води мешканцями готелю
	Тип засобу розміщення
	Середньодобові витрати холодної води на одне місце, дм3
	Середньодобові витрати гарячої води на одне місце, дм3

	Хостел із загальними душовими
	100
	60

	Хостел із душами в усіх кімнатах
	120
	70

	Готель та мотель із загальними ваннами та душами
	120
	70

	Готелі, пансіонати і мотелі:
категорії * з пральнею
категорії ** з пральнею
категорії ** * з пральнею
категорії * *** з пральнею
категорії ***** з пральнею

	120
150
190
230

300
	70
90
100
140

180


Таблиця 4. Характеристика санітарних приладів і    технологічного обладнання
	Санітарні прилади і обладнання, Ni
	Витрати води за годину, дц3/г

	
	холодна, 
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	Раковина з водорозбірним краном діаметром 15 мм
	30 
	-

	Умивальник зі змішувачем
	40
	40


	Ванна зі змішувачем
	200
	200


	Ванна з водогрійною колонкою та змішувачем
	300
	-

	Ванна ножна зі змішувачем
	165
	165


	Душова кабіна з дрібним душовим піддоном
	80
	80

	Групова душова установка
	270
	230


	Мийка з кранами холодної і гарячої води діаметром 20 мм
	280
	220

	Біде
	54
	54


	Унітаз зі змивним бачком
	83
	-


	Пісуар
	36
	-



  Таблиця 5. Розрахункові параметри зовнішнього повітря 
	    Місто
	Розрахункова температура зовнішнього повітря tз, °С, /для опалення/
	Розрахункова температура зовнішнього повітря tв, °С, /для вентиляції/
	Кількість градусо-діб опалюваль-ного періода

	Вінниця
	-21
	23
	3610

	Дніпропетровськ
	-23
	26,5
	3325

	Донецьк
	-23
	25,3
	3623

	Житомир
	-22
	23,1
	3610

	Запоріжжя
	-22
	27,1
	3202

	Івано-Франківськ
	-20
	22,8
	3330

	Київ
	-22
	23,7
	3572

	Кіровоград
	-22
	25,8
	3515

	Луцьк
	-20
	22,6
	3403

	Львів
	-19
	22,1
	3476

	Миколаїв
	-20
	27,9
	2904

	Одеса
	-18
	25
	2805

	Полтава
	-23
	24,5
	3721

	Рівне
	-21
	22,6
	3533

	Суми
	-24
	23,6
	3997

	Тернопіль
	-21
	22,1
	3515

	Ужгород
	-18
	24,2
	2657

	Харків
	-23
	25,1
	3799

	Херсон
	-19
	29
	2906

	Хмельницький
	-21
	22,9
	3553

	Черкаси
	-22
	24,5
	3591

	Чернігів
	-23
	23,2
	3763

	Чернівці
	-20
	23,8
	3228


 Додаток Б
 Технічні характеристики кондиціонерів
	Тип
	Модель
	Продуктивність по холоду, кВт
	Продуктивність по теплу, кВт
	Споживана потужність,кВт
	Витрати повітря, м3/г
	Габаритні розміри

(ширина, глибина, висота), мм

	
	
	
	
	по холо-ду
	по теплу
	
	внутрішній блок
	зовніш-ній блок

	Кутові кондеціонери
	BUTTERFLY

	
	KF-23GW/

A13
	2,3


	-
	0,8
	-
	420
	710х250х180
	660х428х255

	
	KFR-23GW/

A13
	2,3
	2,4
	0,8
	0,83
	420
	710х250х180
	660х428х255

	
	KF-35GJW/

A30
	       3,5
	        -
	     1,28
	         -
	       480
	810х250х180
	888х540 х320

	DAIKIN  (Японія)

	Мультиспліт-системи
	KF-20GW/

A12
	2
	-
	0,75
	-
	400
	770x250 x180
	840x540x260

	
	KF-25GW/

A12
	2,5
	-
	1
	-
	450
	770x250x180
	840x540x260


Продовження таблиці 6
	BIRD MULTI-SPLIT TYPE

	Мультиспліт-системи
	KF-20x

2GW/A12
	2x2
	-
	0,75x2
	-
	400
	770x250x180
	950x340x700

	
	KFR-20x

2GW/A12
	2x2
	2,3х2
	0,75x2
	2,3x2
	400
	770x250x180
	950x340x700

	
	KF-25x

2GW/A12
	2,5x2
	-
	1,08x2
	-
	450
	770x250x180
	950x340x700

	
	KFR-25x

2GW/A12
	2,5x2
	2,9х2
	1,08x2
	2,9x2
	450
	770x250x180
	950x340x700

	
	KF-32x

2GW/A12
	3,2x2
	-
	1,38x2
	-
	480
	770x250x180
	950x340x700

	Настінні
	AC INVERTER

	
	KFR-24GW/

J(H)F
	2,5(0,9-2,9)
	2,5(0,9-2,9)
	0,99
	0,99
	450
	830х285х189
	848x540  x320

	
	KFR-32GW/

J(H)F
	3,2(0,9-3,7)
	3,2(0,9-3,7)
	1,22
	1,22
	510
	830х285х189
	848x540  x320


Додаток В . Приклад оформлення розділу

РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

 ЗАСОБУ РОЗМІЩЕННЯ

4.1. Архітектурно-будівельні рішення

Таблиця 4.1. Характеристика архітектурно-будівельних рішень

	Перелік основних даних 
	Основні дані та характеристики 

	1
	2

	Характеристика ділянки об’єкту проектування

	Тип засобу розміщення
	Готель***

	Підстава для проектування обраного типу засобу розміщення

(обґрунтування )
	       З розвитком спортивно-оздоровчого туризму передбачається один з двох спальних корпусів санаторно-лікувального корпусу "Псьол" перебудувати  у молодіжний готель*** для  українських та іноземних туристів та відпочиваючих, які не планують проходити оздоровчо-лікувальні заходи у санаторії та не мають санаторно-курорних карт.

	Місто, с.м.т, район розміщення об’єкту удосконалення
	Смт. В. Багачка, Полтавська обл.,

вул. Жертв Революції, № 76.

	Кількість місць (обґрунтувати вибір)
	90 (за завданням на дипломний проект)

	Місце розташування (карта-схема)
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Продовження таблиці 4.1

	1
	2

	Опис земельної ділянки засобу розміщення 
	   Ділянка забудови знаходиться на набережній річки Псьол, на території  санаторно-курортного комплексу “Псьол”. 

    Грунт на ділянці забудови  - піщаний.  Розрахункова глибина промерзання грунту – 1.4 м. Рельєф місцевості – спокійний, має незначний ухил на південний схід. 

    Переважаючі вітри західні та південно-західні. 

	Організація транспортних під’їздів до засобу розміщення
	1. Від земельної ділянки до міста Полтава – 70 км,  до м. Київ – 276 км, до м. Хорол – 46 км, до смт. Решетилівка – 42 км.

2. Від земельної ділянки до найближчої залізничної станції “Яреськи” – 13 км,  до залізничної станції м. Миргород - 25 км
3.Від земельної ділянки до автовокзалу– 1,3 км.

	Площа земельної ділянки  об’єкту розміщення  
	S д=6300 м2 

	Площа озеленення земельної ділянки
	S о=1200 м2

	Площа майданчика для відпочинку:
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	Площа майданчика для авто
	Sа= 25*14=350 м2

	План благоустрою території ділянки
	Див. арк. №….

	Засоби розміщення, які розташовані поруч 
	Кафе “Едем”, ресторан "Лелека", агрооселя зеленого туризму



Продовження таблиці 4.1

	1
	2

	Основні архітектурно-планувальні характеристики засобу розміщення

	Композиційна планувальна структура житлових поверхів 
	Блокова (коридорного типу)

	Форма та розміри засобу розміщення на плані
	Форма будівлі - прямокутна, розміри в плані : довжина – 24м, ширина – 18 м.

	Горизонтальні та вертикальні зв’язки в засобі розміщення
	Горизонтальні зв’язки – коридори шириною 1,8 м;

вертикальні зв’язки – сходи, пандус для осіб з обмеженими можлтвостями, пасажирський ліфт та вантажний підйомник

	Характеристики конструкцій та матеріалів засобу  розміщення

	Конструктивна схема будівлі 
	Безкаркасна 

	Кількість поверхів 
	3 поверхи

	Висота поверху
	 3,3 м

	Перекриття
	Залізобетонні панелі з круглими пустотами. Товщина перекриття – 0,3м.  

	Покриття
	Несучі конструкції покриття – залізобетонні плити, 2 шари руберойду. Висота покриття – 0,6м.  Водовідведення зовнішнє.

	Фундаменти
	Стрічкові монолітні залізобетонні, глибина закладання фундаментів – 1,08 м.

	Стіни (матеріал, товщина)
	Зовнішні – цегляні (510 мм), внутрішні – цегляні (380 мм)

	Перегородки (матеріал, товщина)
	Цегляні 120 мм

	Вікна
	Двокамерні склопакети з ПВХ-профільною системою

	Двері
	Внутрішні – дерев’яні, зовнішні – металопластикові


Продовження таблиці 4.1
	Технічні показники

	Площа ділянки будівництва
	S д=6300 м2

	Загальна площа
	S з=3380,66 м2

	Робоча площа
	S р=2854,79м2

	Будівельний об’єм
	Vб =12846,55 м3

	Планувальний показник
	К1= S р/ S з=0,84

	Об’ємний показник
	К2= Vб / S р=4,5


4.2. Дизайнерське рішення та елементи реклами засобу розміщення

Таблиця 4.2 - Дизайнерське рішення засобу розміщення

	Перелік основних даних та вимог
	Основні дані та хатактеристики

	Архітектурний стиль забудови мікрорайону
	Конструктивізм 30-х років ХХ століття

	Ландшафт території  ділянки засобу розміщення та малі архітектурні форми на ділянці


	Територія складається з піщаного берега та лісової зони (різноманітних хвойних та листяних дерева). На території передбачається озеленення шляхом розміщення вуличних ваз, кашпо з  квітами, травниць.  В зоні відпочинку  розміщені декоративні скульптури, ліхтарі та лави. 

	Архітектурне рішення головного входу
	Вхід в готель крізь арку     (різаліт) напівкруглої форми

	Покриття проїздів,

тротуарів на ділянці засобу розміщення
	Покриття проїздів – асфальтобетонні. Покриття тротуарів, вимощення навколо будівлі ( із дрібнозернистого асфальтобетону. Краї проїздів відокремлені від тротуарів і газонів бетонним бортовим каменем

	Дальній рекламний засіб (інформаційний зміст, розміри)
	Білборд  розмірами 3(4 м2 при в’їзді до смт "Велика Багачка" з зазначенням розташування засобу розміщення


Продовження таблиці 4.2

	1
	2

	Ближній рекламний засіб
	Білборд  розмірами 2(3м2 при в’їзді до санаторно-курортного комплексу “Псьол” із  вказівкою на місце його розташування 

	Реклама засобу розміщення
	Реклама підприємства розміщується і над головним входом до готелю та виконується з металопластикової конструкції, на якій закріплений неоновий надпис (назва підприємства)

	Елемент фірмового стилю засобу розміщення (рекламний буклет, логотип, візитівка і т.п.)
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Логотип готелю

	Зовнішнє опорядження будівлі засобу розміщення:

	Характер архітектурних елементів, будівельні матеріали


	Архітектурні елементи фасаду – сучасна інтерпретація українського модерну. Фасадне опорядження стін засобу розміщення – акрилова штукатурка FARBY-КABE блакитного кольору

	Внутрішнє опорядження будівлі засобу розміщення

	Приміщення
	Підлога                                                    
	Стіни
	Стеля

	Житлові кімнати    
	Ламінат
	Рідкі шпалери
	Клейове  фарбування

	Адміністративні 


	Лінолеум
	Пластикова рейка
	Клейове  фарбування

	Інші приміщення по зразку
	
	
	


4.3  Проектування   інженерних систем засобу розміщення

Згідно ДБН В.2.2-20:2008, ДБН В.2.5-67:2013, ДБН В.2.5-64:2012 та ДБН В.2.5-23-2010 засоби розміщення обладнуються системами холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення, електропостачання, припливно-витяжної вентиляції з механічним примусом і підігрівом припливного повітря, а при наявності відповідних вимог – системами охолодження або кондиціювання повітря. 

          Основні характеристики інженерного забезпечення засобу розміщення розраховані за укрупненими питомими показниками та наведені у таблиці 3.3.
Таблиця 4.3 Характеристики інженерного обладнання будівлі  засобу розміщення

	Перелік основних даних 
	Основні характеристики та показники

	1
	2

	Система опалення засобу розміщення

	Характеристика системи опалення будівлі засобу розміщення


	     Теплопостачання готелю - від зовнішнього джерела ( котельні № РП-12 категорії «Г»). 

Система опалення ( водяна з примусовою циркуляцією теплоносія.
       Для опалення підлоги вестибюлю використовується  система інфрачервоного опалення “Calorique”, яка складається із плівкових комплектів нагрівальних панелей низької температури, якими покривті відкриті ділянки підлоги під керамічною плиткою.  

        Над входом  в готель ( повітряно-теплова завіса.

	Розрахункова температура

зовнішнього повітря
	Для смт В. Багачка tз= -23 ˚С  

	Тривалість опалювального періоду
	3721 градусо-діб


Продовження таблиці 4.3
	1
	2

	Теплова потужність системи: 
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0,36·(18+23) · ·1,13·12846,55 =214264,97 Вт/(м3·°С)=214,26  кВт/(м3·°С)

де qo=0,36– питома теплова характеристика, Вт/(м3·°С); 

tз – розрахункова температура зовнішнього повітря для холодного періоду року; 

tв=18 оС – середня розрахункова внутрішня температура опалюваних приміщень;
u =1,13 – корелюючий коефіцієнт на зміну питомої теплової характеристики 

Vб – об’єм опалюваної будівлі, м3, 
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де Sб – площа i-го поверху будівлі;, м2;

n вкількість поверхів; h1 – висота поверху будівлі, м;  h2 – висота перекриття, м;
  h3 – висота покриття.

Vб= 1126,89· (3·3,3+3·0,3+0,6)=12846,55 м3 – об’єм опалюваної будівлі.

	Річні витрати тепла:
	Q річ. = Q ·S ·a · b ·c·24 /(tв –tз)= 214,26· 3721· 0,8·0,9·0,95·24/(18+23)= 319215,7 кВт=319,215МВт 

де Q – розрахункова теплова потужність системи опалення, Q =214,26кВт;

S – тривалість опалювального періоду за рік,  S=3721 град· діб;

	Тип опалювальних приладів
	Радіатори стальні штамповані М3-500-1 площею поверхні нагріву 0,83 ЕКМ

	Система вентиляції та кондиціонування засобу розміщення

	Розрахункова температура  зовнішнього повітря
	+24,5 0С 

	Параметри повітряного режиму
	Температура в номері –18-20 оС;

вологість повітря – 40-45%;

швидкість руху повітря – 0,25 м/с


Продовження таблиці 4.3

	1
	2

	Тип та характеристика системи вентиляції  та кондиціонування
	    Передбачається механічна витяжна система вентиляції для конференц-зали, приміщень харчування та спортзали. Для інших приміщень - витяжна з природним спонуканням.

 В номерах «Люкс» та 1 категорії–системи кондиціонування повітря (СКП). Розрахунок необхідної потужності охолодження кондиціонерів в усіх перелічених приміщеннях виконано за допомогою програми Calcond і подано в додатку И.



	Система водопостачання будівлі засобу розміщення

	Тип та характеристика системи водопостачання


	  Мережа холодного та гарячого водопостачання водопостачання –централізована  від напірного водопроводу міської мережі.

       Схема водопровідної мережі  – з нижнім розведенням магістралей (магістралі прокладають під підлогою першого поверху). Мережі внутрішнього водопроводу виконані з пластикових труб і прокладені відкрито з кріпленням труб до стін, колон, перекриттів з уклоном 0,002-0,005 у бік вводу.

      У ванних кімнатах передбачені пристрої для сушіння рук, приєднані до циркуляційних стояків гарячого водопостачання.

      Для обліку води, що витрачається споживачем, застосовуються крильчасті лічильники з діаметром поєднувального трубопроводу 15 мм

     Пожежні крани розміщені на поверхових холах готелю на висоті 1,35 м від підлоги в спеціальних шафах з позначенням «ПК». 

	Якість води


	Відповідає вимогам  ДСанПіН 2.2.4-171-10


Продовження таблиці 4.3

	1
	2

	Годинні витрати гарячої та холодної води на господарсько-питні потреби мешканцями в готелі


	
[image: image24.wmf]1

3

11

,/,

24

h

h

аUk

G

дмгод

=

  
[image: image25.wmf]3

11

1

,/,

24

c

c

аUk

G

дмгод

=


де 
[image: image26.wmf]h

а

1

, 
[image: image27.wmf]c

а

1

 – норми витрат, відповідно, гарячої та холодної води мешканцями готелю, дм3/добу,
U1 – кількість мешканців готелю, осіб;
K=1,5 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання

Gc1=120·90·1,5/24=675дм3/г;

Gh1=70·90·1,5/24=393,75дм3/г

	Годинні витрати холодної та гарячої води на господарсько-питні потреби обслуговуючим персоналом
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 дм3/г – норми витрат холодної та гарячої води обслуговуючим персоналом готелю;

U2 – кількість персоналу (25% від числа відвідувачів);

k – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання, k=1,5

Gc2=3·23·1,5=43,1дм3/г; Gh2=1·23·1,5=14,3 дм3/г

	Витрати води водорозбірними точками засобу розміщення (вестибюльна зона та номери "Люкс") 
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 – витрати гарячої та холодної води за годину санітарно-технічними приладами; 
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 – кількість санітарно-технічних приладів;

k=1,5 – коефіцієнт годинної нерівномірності водоспоживання,

Gc3=(5·83+4·80+6·40+1·36)0,5=505,5 дм3/г

Gh2=(4·80+6·40)0,5=280 дм3/г

	Середні річні витрати холодної води
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24·365·(675+505,5+43,1)/1.3==7983796,6 дм3 =7983,7м3

	Середні річні витрати гарячої води
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24·365·(393,75+280+14.3)/1.3=3875,8 м3
де: 1,3 – коефіцієнт максимальної нерівномірності споживання води; 

( = 24г– тривалість дії водорозбірних пристроїв та обладнання протягом доби, г;

T=365 – кількість робочих днів протягом року, днів.

	Сумарні річні витрати води
	Gрозр.= Gh.річ.+ G cріч.=   7983,7+3875,8=11859,5  м3/рік

	Система каналізації будівлі засобу розміщення

	Характеристика системи каналізації
	     Система каналізації – самопливна з пластикових труб приєднана до  селищного каналізаційного колектора. Система каналізації приміщень громадського і виробничого призначення запроектовані із самостійними випусками. окремо від системи каналізації житлової частини.
        В засобі розміщення передбачається і каналізація твердих відходів – вивезення контейнерів з побутовими  відходами спеціалізованим автотранспортом.

	Річні витрати стічних вод
	Gст. = (0,85…0,95)·Gрозр.=0,9·11859,5 =10673,55 м3/рік 

	Енергозабезпечення та системи сигналізації, зв’язку та телекомунікацій

	Характеристика системи енергозабезпечення засобу розміщення
	      Мережа енергозабезпечення в районі: трансформаторна підстанція №ТП-380, яка розташована по вул. Тітова, 6. Електрощитова розташована на першому поверсі готелю. Аварійне освітлення та робота електричного устаткування забезпечується стаціонарним електрогенерато--ром  6ЧНСП. 

 Електричні мережі поділені на силові напругою 380 В і освітлювальні напругою 220В.   Освітлювальна мережа підключена за магістральною схемою, силова – за радіальною.

	Характеристика систем сигналізації, зв’язку та телекомунікацій
	    Згідно ВБН В.2.5-78.11.01-2003 в готелі встановлена відокремлена система пожежної та відомчої охоронної сигналізації.
      Сигнал при спрацюванні сигналізації виводиться на центральний пост служби охорони, пожежної -  на центральний пост районної пожежної частини.

       Датчики пожежної сигналізації встановлені в номерах, коридорах та конференц-залі.  

        Номери готелю обладнані електронними картковими замками з енергонезалежною пам’яттю на 500 подій .

Також у засобі розміщення передбачено влаштування систем напівавтоматичних телефонних станції з двома групами номерів: однією ( для житлових номерів, іншою ( для адміністрації. Телебачення ( супутникове в усих номерах.


ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4
У розділі сформульовані і обгрунтовані характеристики планувального, архітектурного, інженерного та технологічного рішень засобу розміщення, його основних параметрів з урахуванням технологічних та містобудівних вимог.

Зокрема, сформульвані основні дані та вимоги щодо:

· архітектурно-планувального рішення засобу розміщення;

· конструкцій та матеріалів засобу розміщення;

· дизайнерського рішення та елементів реклами;

· зовнішнього та внутрішнього опорядження засобу розміщення;

· функціонування інженерного обладнання засобу розміщення.
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